
Производитель: 
ООО «Форте Пром Стил ГмбХ», 
Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 92

Номер сертификата

Срок действия сертификата

№ партии

Дата выпуска

Упаковщик №

Отметка ОТК

c 28.08.2020 по 27.08.2025

РОСС RU C-RU.АЯ09.B.00055/20

PN

22 ТИП

120˚C

8,3-9,5

СТАЛЬНОЙ
ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

10

Стальные панельные радиаторы соответствуют ГОСТ 31311-2005 и признаны годными
к эксплуатации.





Номи-
нальный 
тепловой 
поток, кВт

PB-22-3-04

PN-22-3-04

PB-22-3-05

PN-22-3-05

PB-22-3-06

PN-22-3-06

PB-22-3-07

PN-22-3-07

PB-22-3-08

PN-22-3-08

PB-22-3-09

PN-22-3-09

PB-22-3-10

PN-22-3-10

PB-22-3-11

PN-22-3-11

PB-22-3-12

PN-22-3-12

PB-22-3-13

PN-22-3-13

PB-22-3-14

PN-22-3-14

PB-22-3-15

PN-22-3-15

PB-22-3-16

PN-22-3-16

PB-22-3-17

PN-22-3-17

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

1000

1100

1100

1200

1200

1300

1300

1400

1400

1500

1500

1600

1600

1700

1700

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

1,36

1,36

1,7

1,7

2

2

2,4

2,4

2,7

2,7

3,1

3,1

3,4

3,4

3,7

3,7

4,1

4,1

4,4

4,4

4,8

4,8

5,1

5,1

5,4

5,4

5,8

5,8

0,592

0,592

0,740

0,740

0,888

0,888

1,036

1,036

1,184

1,184

1,332

1,332

1,480

1,480

1,628

1,628

1,776

1,776

1,924

1,924

2,072

2,072

2,220

2,220

2,368

2,368

2,516

2,516

7,62

7,86

9,22

9,47

10,82

11,07

12,43

12,67

14,03

14,28

15,63

15,87

17,32

17,56

18,92

19,17

20,52

20,76

22,13

22,37

23,73

23,98

25,42

25,66

27,02

27,26

28,68

28,93

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

СТАЛЬНОЙ ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Стальной панельный радиатор - современный отопительный прибор, отвечающий
европейским и российским стандартам. Радиатор предназначен для использования в закрытых
отопительных системах: жилых, общественных и промышленных зданий, индивидуальных домов,
коттеджей, садовых домиков, гаражей и т.д..



Номи-
нальный 
тепловой 
поток, кВт

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Номи-
нальный 
тепловой 
поток, кВт

PN-22-5-10

PB-22-5-11

PN-22-5-11

PB-22-5-12

PN-22-5-12

PB-22-5-13

PN-22-5-13

PB-22-5-14

PN-22-5-14

PB-22-5-15

PN-22-5-15

PB-22-5-16

PN-22-5-16

PB-22-5-17

PN-22-5-17

PB-22-5-18

PN-22-5-18

PB-22-5-19

PN-22-5-19

PB-22-5-20

PN-22-5-20

PB-22-5-21

PN-22-5-21

PB-22-5-22

PN-22-5-22

PB-22-5-23

PN-22-5-23

PB-22-5-24

PN-22-5-24

PB-22-5-25

PN-22-5-25

PB-22-5-26

PN-22-5-26

PB-22-5-27

PN-22-5-27

PB-22-5-28

PN-22-5-28

PB-22-5-29

PN-22-5-29

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1000

1100

1100

1200

1200

1300

1300

1400

1400

1500

1500

1600

1600

1700

1700

1800

1800

1900

1900

2000

2000

2100

2100

2200

2200

2300

2300

2400

2400

2500

2500

2600

2600

2700

2700

2800

2800

2900

2900

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

5,2

5,7

5,7

6,2

6,2

6,8

6,8

7,3

7,3

7,8

7,8

8,3

8,3

8,8

8,8

9,4

9,4

9,9

9,9

10,4

10,4

10,9

10,9

11,4

11,4

12

12

12,5

12,5

13

13

13,5

13,5

14

14

14,6

14,6

15,1

15,1

2,278

2,506

2,506

2,734

2,734

2,962

2,962

3,190

3,190

3,418

3,418

3,645

3,645

3,873

3,873

4,101

4,101

4,329

4,329

4,557

4,557

4,785

4,785

5,012

5,012

5,240

5,240

5,468

5,468

5,696

5,696

5,924

5,924

6,152

6,152

6,379

6,379

6,607

6,607

29,67

32,19

32,48

34,98

35,27

37,78

38,07

40,58

40,86

43,46

43,74

46,26

46,55

49,12

49,40

51,91

52,20

54,71

54,99

57,59

57,88

60,39

60,68

63,19

63,47

65,98

66,27

68,78

69,07

71,58

71,86

74,38

74,66

77,17

77,46

79,97

80,26

82,77

83,06

PB-22-3-18

PN-22-3-18

PB-22-3-19

PN-22-3-19

PB-22-3-20

PN-22-3-20

PB-22-3-21

PN-22-3-21

PB-22-3-22

PN-22-3-22

PB-22-3-23

PN-22-3-23

PB-22-3-24

PN-22-3-24

PB-22-3-25

PN-22-3-25

PB-22-3-26

PN-22-3-26

PB-22-3-27

PN-22-3-27

PB-22-3-28

PN-22-3-28

PB-22-3-29

PN-22-3-29

PB-22-3-30

PN-22-3-30

PB-22-5-04

PN-22-5-04

PB-22-5-05

PN-22-5-05

PB-22-5-06

PN-22-5-06

PB-22-5-07

PN-22-5-07

PB-22-5-08

PN-22-5-08

PB-22-5-09

PN-22-5-09

PB-22-5-10

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1800

1800

1900

1900

2000

2000

2100

2100

2200

2200

2300

2300

2400

2400

2500

2500

2600

2600

2700

2700

2800

2800

2900

2900

3000

3000

400

400

500

500

600

600

700

700

800

800

900

900

1000

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

249

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

6,1

6,1

6,5

6,5

6,8

6,8

7,1

7,1

7,5

7,5

7,8

7,8

8,2

8,2

8,5

8,5

8,8

8,8

9,2

9,2

9,5

9,5

9,9

9,9

10,2

10,2

2,08

2,08

2,6

2,6

3,1

3,1

3,6

3,6

4,2

4,2

4,7

4,7

5,2

2,664

2,664

2,812

2,812

2,960

2,960

3,108

3,108

3,256

3,256

3,404

3,404

3,552

3,552

3,700

3,700

3,848

3,848

3,996

3,996

4,144

4,144

4,292

4,292

4,440

4,440

0,911

0,911

1,139

1,139

1,367

1,367

1,595

1,595

1,823

1,823

2,051

2,051

2,278

30,29

30,53

31,89

32,14

33,58

33,83

35,18

35,42

36,78

37,03

38,38

38,63

39,99

40,23

41,59

41,84

43,19

43,44

44,8

45,04

46,4

46,65

48

48,25

49,61

49,85

12,52

12,80

15,32

15,60

18,11

18,40

20,91

21,20

23,71

24,00

26,51

26,79

29,39

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

G1/2"

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее 

боковое

нижнее 

боковое

нижнее 

боковое

нижнее 

боковое

нижнее

боковое

нижнее 

боковое

нижнее 

боковое

нижнее

боковое

нижнее 

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее 

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое

нижнее

боковое



Номи-
нальный 
тепловой 
поток, кВт

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Номи-
нальный 
тепловой 
поток, кВт

PN-22-5-10

PB-22-5-11

PN-22-5-11

PB-22-5-12

PN-22-5-12

PB-22-5-13

PN-22-5-13

PB-22-5-14

PN-22-5-14

PB-22-5-15

PN-22-5-15

PB-22-5-16

PN-22-5-16

PB-22-5-17

PN-22-5-17

PB-22-5-18

PN-22-5-18

PB-22-5-19

PN-22-5-19

PB-22-5-20

PN-22-5-20

PB-22-5-21

PN-22-5-21

PB-22-5-22

PN-22-5-22

PB-22-5-23

PN-22-5-23

PB-22-5-24

PN-22-5-24

PB-22-5-25

PN-22-5-25

PB-22-5-26

PN-22-5-26

PB-22-5-27

PN-22-5-27

PB-22-5-28

PN-22-5-28

PB-22-5-29

PN-22-5-29

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1000

1100

1100

1200

1200

1300

1300

1400

1400

1500

1500

1600

1600

1700

1700

1800

1800

1900

1900

2000

2000

2100

2100

2200

2200

2300

2300

2400

2400

2500

2500

2600

2600

2700

2700

2800

2800

2900

2900

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

449

5,2

5,7

5,7

6,2

6,2

6,8

6,8

7,3

7,3

7,8

7,8

8,3

8,3

8,8

8,8

9,4

9,4

9,9

9,9

10,4

10,4

10,9

10,9

11,4

11,4

12

12

12,5

12,5

13

13

13,5

13,5

14

14

14,6

14,6

15,1

15,1

2,278

2,506

2,506

2,734

2,734

2,962

2,962

3,190

3,190

3,418

3,418

3,645

3,645

3,873

3,873

4,101

4,101

4,329

4,329

4,557

4,557

4,785

4,785

5,012

5,012

5,240

5,240

5,468

5,468

5,696

5,696

5,924

5,924

6,152

6,152

6,379

6,379

6,607

6,607

29,67

32,19

32,48

34,98

35,27

37,78

38,07

40,58

40,86

43,46

43,74

46,26

46,55

49,12

49,40

51,91

52,20

54,71

54,99

57,59

57,88

60,39

60,68

63,19

63,47

65,98

66,27

68,78

69,07

71,58

71,86

74,38

74,66

77,17

77,46

79,97

80,26

82,77

83,06

PB-22-3-18

PN-22-3-18

PB-22-3-19

PN-22-3-19

PB-22-3-20

PN-22-3-20

PB-22-3-21

PN-22-3-21

PB-22-3-22

PN-22-3-22

PB-22-3-23

PN-22-3-23

PB-22-3-24

PN-22-3-24

PB-22-3-25

PN-22-3-25

PB-22-3-26

PN-22-3-26

PB-22-3-27

PN-22-3-27

PB-22-3-28

PN-22-3-28

PB-22-3-29

PN-22-3-29

PB-22-3-30

PN-22-3-30

PB-22-5-04

PN-22-5-04

PB-22-5-05

PN-22-5-05

PB-22-5-06
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Номи-
нальный 
тепловой 
поток, кВт

PB-22-5-30

PN-22-5-30

500

500

3000

3000

102

102

449

449

15,6

15,6

6,835

6,835

85,57

85,85

22

22

боковое

нижнее

G1/2"

G1/2"

PNPB
3 - высота радиатора 300 мм, 5 - высота радиатора 500 мм.

13
76

13
10

2

a
b

c

89 91
,4

2,
4

толщиной 1,24 мм.

30

25
.5

H
±0

.5

H
1±

0.
5

25
.5

X X
D E

L ± 0.5

Y
Y

Z 
± 

0.
5

25

30 R 7.5

H
2

400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3
3+3

L,
мм

Крон-

штейны

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

X,
мм

D,
мм

833.33
900
933.33
1000
1033.33
1100
1133.33
1200
1233.33
1300
1333.33
1400
1433.33
1500

E,
мм

866.67
900
966.67
1000
1066.67
1100
1166.67
1200
1266.67
1300
1366.67
1400
1466.67
1500

300
500

Н,
мм

Н1,
мм

249
449

107.5
107.5

Y,
мм

Z,
мм

85
285

1/3L
1/3L
1/3L
1/3L
1/3L
1/4L
1/4L
1/4L
1/4L
1/4L
1/4L
1/4L
1/4L
1/4L
1/4L
1/4L

a,
мм

b,
мм

c,
мм

1/2L
1/2L
1/2L
1/2L
1/2L

1/2L
1/2L
1/2L
1/2L
1/2L
1/2L
1/2L
1/2L
1/2L
1/2L
1/2L

2/3L
2/3L
2/3L
2/3L
2/3L
3/4L
3/4L
3/4L
3/4L
3/4L
3/4L
3/4L
3/4L
3/4L
3/4L
3/4L

H2,
мм

200
400

Качество сетевой воды должно удовлетворять следующим нормам:
Содержание свободной угольной кислоты: 0.
Значение рН для закрытых систем теплоснабжения: 8,3-9,5*. 
Содержание соединений железа, мг/дм³, не более, для закрытых систем теплоснабжения: 0,5**.
Содержание растворенного кислорода, мкг/дм³, не более 20.
Количество взвешенных веществ, мг/дм³, не более 5.
Содержание нефтепродуктов, мг/дм³, не более, для закрытых систем теплоснабжения: 1.
*верхний предел допускается только при глубоком умягчении воды.
**по согласованию с санитарными органами допускается 0,5 мг/дм³.

Примечание: Номинальный тепловой поток указан при нормальных условиях ∆T=70°C. 
Номинальный тепловой поток радиаторов при ∆T, отличающимся от 70˚С, пересчитывается 
по формуле: Q=Q(∆T=70°C) ∙ (∆T/70°C)n, где n=1.30.

Климатическое исполнение радиатора – УХЛ, категория размещения – 4.2 по ГОСТ 15150.
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3.5. Основные требования к теплоносителю в соответствии с пунктом 4.8.40 «Правил технической
эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. Приказом Министерства энергетики РФ № 229
от 19.06.2003

3.14. Каждый отопительный прибор с установленной арматурой должен быть испытан согласно
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».

3.9. Монтаж отопительных приборов должен осуществляться по технологии, обеспечивающей их 
сохранность и герметичность соединений в соответствии с действующими строительными нормами 
и правилами и эксплуатационными документами изготовителя.
3.10. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, 
так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных
случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, 
но не более 15 суток в течение года.
3.11. Отопительные приборы после окончания отделочных работ необходимо тщательно очистить 
от строительного мусора и прочих загрязнений. Отопительные приборы, поставляемые упакованными 
в защитную пленку, освобождают от нее после окончания монтажа.
3.12. Отопительные приборы необходимо очищать от пыли перед началом отопительного сезона и через
каждые 3-4 месяца работы. 
3.13. Герметизирующие прокладки, применяемые при изготовлении и монтаже отопительных приборов,
следует изготавливать из материалов, обеспечивающих герметичность соединений при температуре
теплоносителя выше максимальной рабочей на 10°С.

с нижней правой подводкой

в) с нижней левой подводкой

PN

2016 

2016

Радиатор может устанавливаться в системы отопления из стальных, медных, латунных, полимерных 
(в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. 
Использование отопительных приборов в качестве токоведущих и заземляющих устройств 
категорически запрещается.
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4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕННИЕ
4.1. Радиаторы должны храниться в упаковке завода изготовителя.
4.2. Во время транспортировки необходимо принимать меры во избежание повреждений радиаторов
внешними предметами.
4.3. При перевозке на поддонах (паллетах) радиаторы должны быть притянуты к поддону, обтянуты 
термоусадочной или стретч-пленкой и надежно закреплены.
4.4. Недопустимо кантовать штабели радиаторов с помощью строп.
4.5. Недопустим бросать радиаторы во время погрузочно-разгрузочных работ.
4.6. Запрещается вставать на радиатор в независимости от того, находится ли он на земле или поддоне. 
4.7. Радиаторы не должны выступать за края поддона, на который они уложены, во избежание 
повреждений во время перемещений. 
4.8. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный во время транспортировки 
и хранения радиаторов.
4.9. Гарантийный срок хранения радиатора после отгрузки изготовителем составляет 3 года.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УК

УК
УК

Дата проведения испытания

Дата ввода радиатора в эксплуатацию

Испытательное гидравлическое давление

Результаты испытаний

Подпись лица, эксплуатирующего радиатор

Подпись ответственного лица
Организации, производившей монтаж и испытания с указанием 
номера лицензии и реквизитов организации, а также 
печать организации

8 9

5.7. Изготовитель гарантирует соответствие отопительных приборов требованиям ГОСТ 31311-2005 
при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
5.8. Эксплуатация отопительных приборов при давлениях и температурах выше указанных 
в паспорте не допускается.

6. УТИЛИЗАЦИЯ
Требования по утилизации отопительных приборов не устанавливаются.

пункта 3.14 настоящего паспорта;

пункта 3.14 настоящего паспорта;

3.15.

3.16.

Срок службы радиатора при соблюдении всех правил, указанных в паспорте, составляет 
не менее 25 лет.



4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕННИЕ
4.1. Радиаторы должны храниться в упаковке завода изготовителя.
4.2. Во время транспортировки необходимо принимать меры во избежание повреждений радиаторов
внешними предметами.
4.3. При перевозке на поддонах (паллетах) радиаторы должны быть притянуты к поддону, обтянуты 
термоусадочной или стретч-пленкой и надежно закреплены.
4.4. Недопустимо кантовать штабели радиаторов с помощью строп.
4.5. Недопустим бросать радиаторы во время погрузочно-разгрузочных работ.
4.6. Запрещается вставать на радиатор в независимости от того, находится ли он на земле или поддоне. 
4.7. Радиаторы не должны выступать за края поддона, на который они уложены, во избежание 
повреждений во время перемещений. 
4.8. Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный во время транспортировки 
и хранения радиаторов.
4.9. Гарантийный срок хранения радиатора после отгрузки изготовителем составляет 3 года.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УК

УК
УК

Дата проведения испытания

Дата ввода радиатора в эксплуатацию

Испытательное гидравлическое давление

Результаты испытаний

Подпись лица, эксплуатирующего радиатор

Подпись ответственного лица
Организации, производившей монтаж и испытания с указанием 
номера лицензии и реквизитов организации, а также 
печать организации
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Производитель: 
ООО «Форте Пром Стил ГмбХ», 
Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 92

Номер сертификата

Срок действия сертификата

№ партии

Дата выпуска

Упаковщик №

Отметка ОТК

c 28.08.2020 по 27.08.2025

РОСС RU C-RU.АЯ09.B.00055/20

PN

22 ТИП

120˚C

8,3-9,5

СТАЛЬНОЙ
ПАНЕЛЬНЫЙ РАДИАТОР
ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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Стальные панельные радиаторы соответствуют ГОСТ 31311-2005 и признаны годными
к эксплуатации.


