
АЛЮМИНИЕВЫЕ  
И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ

radiator-evolution.ru

МОДЕЛИ 
EVA350/EVB350
EVA500/EVB500



Партнер в вашем городе:

Радиаторы отопления EVOLUTION собираются из отдельных секций, которые изготавливаются 
методом литья под давлением и соединяются между собой с помощью стальных ниппелей со 
специальными прокладками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Алюминиевые и биметаллические радиаторы EVOLUTION рекомендованы для применения  
в автономных и централизованных системах водяного отопления многоквартирных  жилых до-
мов и коттеджей, административных, общественных и производственных зданий.

РИС. 1. ТЕПЛОВЫЕ ПОТОКИ  
И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ РАДИАТОРА

Конвекционные
потоки

Лучистые
потоки

РИС. 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  
РАДИАТОРА К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Горизонтальный трубопровод 
двухтрубная система

Вертикальный трубопровод
двухтрубная система

Однотрубная система

1 - вентиль или терморегулирующий клапан;
2 - запорный клапан (детентор);
3 - воздухоотводный клапан (кран Маевского);
4 - заглушка;
5 - байпас.

В однотрубной системе обязательно наличие нерегулируе-
мой байпасной линии, диаметр которой меньше основной 
линии на одну ступень.

РИС. 3. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ РАДИАТОРА В ПОМЕЩЕНИИ

1 - проходная пробка (переходник «радиатор—труба») — 2 шт.
2 - глухая пробка (заглушка) — 1 шт.
3 - пробка с клапаном для выпуска воздуха (газа) — 1 шт.
4 - кронштейн настенный — 2 шт.
5 -прокладка паронитовая (под пробки) — 4 шт.

АЛЮМИНИЕВЫЕ И БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ  
СЕКЦИОННЫЕ РАДИАТОРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ  
И ДОЛГОВЕЧНОЕ ПОКРЫТИЕ,  
стойкое к выцветанию и выгоранию.

БЕЛОСНЕЖНЫЙ ЦВЕТ — RAL 9016.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН —  
отсутствие острых углов обеспечивает 
дополнительную защиту детей  
от травмирования. 

НАДЕЖНОСТЬ — контроль качества 
на всех этапах производства, высокая 
антикоррозийная стойкость

ОПТИМАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ 
КАНАЛА — обеспечивает низкое 
гидравлическое сопротивление  
и высокую теплоотдачу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПАРАМЕТРЫ EvA350 EvA500 EvB350 EvB500
Макс. рабочее давление теплоносителя, aтм 16 16 25 25
Испытательное давление, aтм 24 24 37,5 37,5
Давление на разрыв, атм 48 48 62,5 62,5
Теплоотдача секции (∆T=70°C), вт 101 128 98,1 122
Макс. температура теплоносителя, °С 110 110 110 110
Значение водородного показателя, pH 6,5-8 6,5-8 6,5-10,5 6,5-10,5
Емкость секции, л 0,29 0,32 0,16 0,20
Масса секции, кг 0,58 0,73 0,96 1,12
Межосевое расстояние, мм 350 500 350 500
Высота секции, мм 420 567 410 560
Глубина секции, мм 78 78 78 78
Ширина секции, мм 75 75 75 75
Цвет RAL 9016
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Монтажный комплект RADENA для крепления  
и надежного подключения радиаторов.


